团体标准
《信息技术 智能媒体编码 第 6 部分：智能媒体格式》（修订版）(征求意见稿)编制说明

一、工作简况

数字音视频编解码技术标准化工作组（简称AVS工作组）由国家信息产业部科学技术司于2002年6月批准成立。工作组的任务是：面向我国的信息产业需求，联合国内企业和科研机构，制（修）订数字音视频的压缩、解压缩、处理和表示等共性技术标准，为数字音视频设备与系统提供高效经济的编解码技术，服务于高分辨率数字广播、高密度激光数字存储媒体、无线宽带多媒体通讯、互联网宽带流媒体等重大信息产业应用。2020年5月13日， AVS工作组制定的《信息技术  智能媒体编码第2部分：视频》（以下简称AVS3视频或者AVS3-P2）正式获批成为团体标准，标准号：T/AI 109.2-2020。
随着音视频技术朝着实时性、沉浸感、强交互等方向发展，为了进一步推进AVS3视频编码在互联网、移动通信网中更为广泛的应用，AVS工作组自2023年5月第84次会议后的系统专题组加会，讨论了如何支持AVS3视频编码数据的RTP传输，并于2023年6月第85次会议正式启动了AV3-P6第二阶段的标准化工作，会议讨论输出“新一代AVS系统标准的技术需求V3.0”和“AVS3-P6智能媒体格式：视频（第二阶段）WD2.0”。AVS工作组经过精心组织、高效工作，召开了6次AVS工作组全体会议（2023年6月长沙、2023年8月利川、2023年12月成都、2024年3月深圳、2024年6月绍兴、2024年8月威海）和1次系统专题组加会（2025年1月线上），系统专题组对各项技术提案进行了认真讨论、对修订的技术方案进行了充分论证，2025年1月23日，《信息技术 智能媒体编码 第 6 部分：智能媒体格式》（修订版）正式立项，标准计划号为：2025012302。2025年2月形成了《信息技术 智能媒体编码 第 6 部分：智能媒体格式》（修订版）的征求意见稿。
本部分起草单位：中兴通讯股份有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、浙江大学、北京大学、上海交通大学、北京字节跳动网络技术有限公司、北京工业大学、上海工程技术大学、广东博华超高清创新中心有限公司、咪咕文化科技有限公司。

本部分起草人：黄成、胡颖、虞露、于化龙、郑建铧、马思伟、徐异凌、白雅贤、李秋婷、许晓中、刘杉、王业奎、牟伦田、赵海武、袁錡超、林翔宇、张嘉琪、侯朴玥、候礼志、殷骄阳、黄铁军、高文、张伟民、赵海英、龙仕强、赵璐、李琳、郭佩佩、柳建龙、冯亚楠、聂国梁、王琦。
二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题

本标准是以我国科研机构和重点企业为首、引领全球信息技术领域有影响力企业共同集体创新而成。为了形成优化的技术方案，工作组系统专题组广泛征集了广电科研机构、电信设备提供商和互联网服务提供商的应用需求和技术意见，并针对国际标准组织采纳AVS3视频标准所提出的系统层技术需求设定了具体的工作目标和评估方法。专题组所遵循的技术评估依据是综合考虑提案对AVS3视频系统层支持的必要性和完备性、与现有国家标准、国际标准兼容情况以及潜在的知识产权风险，这些原则与手段为保证AVS3-P6技术先进性和妥善解决知识产权问题奠定了坚实基础。

AVS3-P6制定面向AVS3视频编码位流的媒体封装容器格式，支持并提供AVS3视频编码数据的传输/消费控制信令，适用于智能媒体编码系统中的视频直播、视频点播，网络流媒体等应用。AVS3-P6提供的系统层功能主要包括：

1、基于ISOBMFF的AVS3视频文件格式，支持下列AVS3视频编码特性：
（1）知识图像编码。对应于AVS3视频编码的基本流类型，AVS3-P6规定两种AVS3视频轨道类型：主位流轨道和知识位流轨道，以及适用于AVS3视频编码位流的解码器配置记录。其中，主位流轨道可以使用轨道引用类型‘a3lr’引用知识位流轨道，并基于知识随机访问点样本群组标识视频比特流中的知识随机访问点LRAP样本，从而为AVS3视频编码中使用知识图像进行帧间预测提供系统层支持，可在特定应用场景中大幅提升编码效率。

（2）时域分层编码。AVS3-P6支持将AVS3视频主位流中不同时域层级的编码图像存储在同一个主位流轨道，或者存储在多个不同主位流轨道，并根据解码时是否参考其他轨道中封装的编码图像定义相应的样本入口类型（‘avs3’和‘lav3’）。
2、面向通用媒体文件格式CMAF的AVS3视频封装机制。AVS3-P6规定AVS3视频CMAF轨道格式以及媒体配置约束，包括：AVS3视频轨道约束，AVS3基本流约束，以及表示AVS3视频编解码“档次”和“级别”MIME类型的‘codecs’参数定义。

3、AVS3视频编码数据的传输/消费控制信令。针对不同网络环境、内容分发系统，AVS3-P6规定了下列AVS3视频编码数据的传输/消费控制信令：

（1）AVS3视频的动态自适应流媒体（DASH）传输信令。AVS3-P6规定适用于AVS3视频编码位流的DASH片段格式封装约束，以及MPD媒体呈现描述信息，支持：

时域层级描述子：指示所适用表示中封装的AVS3视频的时域层级信息；
位流依赖描述子：指示所适用表示中封装的AVS3视频的基本流类型以及知识位流依赖信息；

彩色信息描述子：指示所适用表示中封装AVS3视频的彩色三基色、彩色信号转换矩阵、光电转移特性信息。
（2）AVS3视频的智能媒体传输（SMT）传输信令。AVS3-P6规定适用于AVS3视频编码位流的SMT缓存内容更新信令，包含非时序MFU依赖关系的样本格式，以及Asset组描述符。

（3）AVS3视频的传输流TS和节目流PS技术要求。AVS3-P6规定适用于AVS3视频编码位流的传输流TS和节目流PS的编码结构与参数，包括：

AVS3视频流的stream_type定义
AVS3视频流的stream_id定义
AVS3视频流描述符定义
AVS3数据流对齐描述符定义
DPB缓存管理和面向AVS3的T-STD扩展

AVS视频的RTP传输技术要求。AVS3-P6规定适用于AVS3视频编码位流的RTP包负载格式与参数及消息反馈，包括：

AVS3视频的RTP单一负载结构

AVS3视频的RTP聚合负载结构

AVS3视频的RTP分片负载结构

RTP包的封包及解包规则流程

基于SDP会话描述中的AVS3视频的RTP负载格式参数

基于RTP传输AVS3视频的消息反馈
三、主要试验[或验证]情况分析

使用AVS3-P6传输使用AVS3视频编码中大跨度编码工具编码的码流提升了传输效率
如下图所示，AVS3-P6对MPEG-DASH的扩展使得大跨度编码的码流文件在从服务端传送到客户端时不需要对知识图像进行重传，而是由客户端根据MPD中知识图像的标识在本地缓存中进行长期存储管理，这使得知识图像可以有效地被多个主位流图像重复参考而不需要从服务端多次下载。
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图 1 使用AVS3-P6扩展的DASH传输大跨度编码的码流文件的流程示例。其中Lib-#是知识图像，RAS-#是主位流封装后的片段。假设随机访问从RAS-4开始，且Lib-1在此之前已经下载到客户端。由T和OT标识的操作（黑色实线和蓝色虚线）是使用传统的DASH传输大跨度编码的码流文件的流程，由T和LT标识的操作（黑色实线和红色虚线）是使用AVS3-P6扩展的DASH传输大跨度编码的码流文件的流程，后者比前者少了2次重复下载知识图像的操作。
上述功能使得由大跨度编码的码流文件比传统的视频码流文件在传输时获得了更多的码率节省，在模拟点播电视剧的应用场景下，对9个平均时长19.4分钟的序列的测试结果表明，使用AVS3-P6扩展的DASH传输大跨度编码的码流文件比使用传统的DASH传输大跨度编码的码流文件平均节省了14.3%的传输码率，如下表所示。
	序列
	分辨率
	帧数（时长，单位分钟）
	片段数量
	知识图像数量
	节省的码率的比率

	Diors-S01E03
	640x360
	20527(14.3)
	272
	26
	-4.9%

	Diors-S02E03
	640x360
	20742(14.4)
	249
	43
	-3.6%

	Friends-S09E17
	640x360
	28947(20.1)
	438
	85
	-13.8%

	Friends-S10E07
	640x360
	27777(19.3)
	426
	72
	-13.6%

	Girls-S01E17
	640x360
	28182(19.6)
	480
	77
	-14.8%

	Girls-S03E17
	640x360
	27780(19.3)
	447
	66
	-17.2%

	Silicon-S01E07
	640x360
	33860(23.5)
	559
	77
	-18.6%

	Silicon-S02E07
	640x360
	38866(27.0)
	645
	130
	-19.8%

	TBBT-S08E17
	640x360
	24436(17.0)
	407
	64
	-22.1%

	Average
	640x360
	27901(19.4)
	436
	71
	-14.3%


同时，使用AVS3-P6扩展的RTP支持AVS3视频，验证使用RTP传输AVS3视频编码数据的可行性。
四、知识产权情况说明

AVS工作组制定了完善的工作组规约和知识产权政策，包括：《数字音视频编解码技术标准工作组章程》、《数字音视频编解码技术标准工作组章程细则》、《数字音视频编解码技术标准工作组会员协议》、《数字音视频编解码技术标准工作组知识产权政策》。这些文件为工作组的规范化、国际化奠定了法律基础，并为全球范围内协调好标准和专利关系问题探索出一条新的道路。这些规约和政策已在第一代及第二代AVS标准制定及应用中经过了实践的检验。

具体而言，在标准的制定过程中，对于国际标准中因利益关系“塞进”的专利技术，坚决清除；对于工作组成员的有价值的技术提案，在其作出至少同意在中国范围以专利池方式授权标准用户使用的前提下，大胆采用；对于必要但又有国外专利覆盖的技术点，尽最大可能通过自主技术进行替代；对于国际标准中不涉及专利的公开技术、技术框架和本领域的先进技术都采取积极吸收的态度。特别是得益于第一代及第二代AVS标准的产业化推广及普及，工作组吸引到越来越多的国际有影响力企业的真正加盟，他们携带了国际先进的技术参与第三代AVS标准的制定，并且与国内研究机构和企业一样承诺遵守工作组的知识产权政策。事实已证明，AVS“大胆采用先进技术，小心规避有潜在授权风险的专利”的技术路线是正确的，达到并超过最新国际标准水平的目标是可以实现的。
AVS工作组根据《信息技术 智能媒体编码 第6部分 智能媒体格式》（征求意见稿）和《信息技术 智能媒体编码 第6部分 智能媒体格式（视频）第二阶段》（征求意见稿），对在我国获得授权的专利或者已经公开的专利申请，进行了分析，以确定AVS3-P6标准是否存在知识产权风险。

1、AVS工作组中提案单位或工作组成员正在申请或拥有的自主专利构成了AVS3-P6标准的核心技术。根据目前提案单位及工作组成员单位披露情况，已知的专利数量为11项，来自7家单位。这些专利或潜在专利的权利人均承诺同意将专利纳入“AVS专利池”统一进行实施许可，因此这些专利将是未来AVS3-P6技术专利池的主要组成部分；

2、AVS3-P6标准使用了部分已过专利保护期限的专利技术，成为公开技术。

通过对国际、国内相关专利的认真仔细的调查分析，我们认为中国研究机构和企业的自主专利技术以及公开技术构成了AVS3-P6标准的专利主体。AVS3-P6标准凭借自主技术的明显优势地位和公平合理的“AVS专利池”统一许可模式，在知识产权方面具有明显的技术主动权，能够妥善解决知识产权问题。
可能涉及标准文本5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.2、5.2.2、5.3.5、5.3.6、5.4、5.4.1、5.4.3、6.1.4、7.2、7.2.3、7.2.4、7.4.3、8.2.2、8.3、8.4、9.2、10.1、10.2中如下12项与数字视频编解码技术相关的专利的使用。专利申请号及名称如下：

	序号
	专利申请号
	专利名称

	1
	CN202111309701.X
	视频位流封装、解码、访问方法及装置

	2
	CN2018114887790
	处理和传输媒体数据的方法和装置

	3
	CN2018114875469
	指定参考图像的方法及装置及处理参考图像请求的方法及装置

	4
	CN202111125693.3
	传输流和节目流的生成和处理方法及其装置

	5
	CN2019100028071
	视频编解码方法与装置

	6
	CN201910888383.3
	视频解码方法、视频编码方法、装置、设备及存储介质

	7
	CN201910503066.5
	视频解码方法、视频编码方法、装置、设备及存储介质

	8
	CN201810974952.1
	支持大跨度相关性信息编码的标识方法及系统

	9
	CN202311071302.3
	一种视频码流处理方法、装置、设备及可读存储介质

	10
	CN202411155517.8
	视频位流封装方法、装置、电子设备及程序产品

	11
	CN202111309701.X
	视频比特流封装、解码、访问方法及装置

	12
	CN202310911325.4
	AVS3视频编码码流的传输方法及装置


五、采用国际标准和国外先进标准情况

本部分未采用对应国际标准，而是采用自主制定的技术路线，其基本原因在于有关国际标准背后昂贵的专利费。但是自2002年AVS工作组成立以来，工作组的核心成员队伍相对稳定，在视频编码技术领域已有十余年的积累，逐步掌握了先进的视频编码理论与技术创新方法；同时，在本部分的制定过程中，不断吸收本领域主流国际企业以及国内更多研究机构成为会员单位，积极参与AVS3标准的制定，吸纳了一批国际先进技术。

本部分与其他国际标准组织发布的系统层技术标准（ISO/IEC 14496-12、ISO/IEC 23000-19、ISO/IEC 23009-1、ISO/IEC 13818-1）保持技术兼容，不仅为AVS3视频存储、传输提供必需的系统层信令，还针对AVS3视频编码特性扩展了几项新的系统层功能，本部分功能更加完善，并更加易于实现。
六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
符合我国有关的现行法律、法规。
七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、标准性质的建议

建议发布为推荐性标准。
九、贯彻标准的要求和措施建议
应通过各类国家级科技计划和产业化项目资助，大力开展基于AVS3视频编码标准的4K、8K电视广播的芯片和系统开发、试验示范系统建设、直至大规模商用，扶持AVS3视频编码产业链的形成。

同时应通过一定技术手段，要求超高清广播影视、全景视频、智能视频监控、5G媒体应用、数字电影、网络电视、特别是智能视频监控、军事通信等领域推广使用AVS3视频编码标准，一方面尽快取代MPEG4、H.264、H.265等老旧技术，从而节省网络带宽等社会资源，为公众和行业提供更高效高质量的媒体服务，让普通大众分享科技发展的红利；同时，应注意避免国际技术的渗透，而造成事实标准的被动局面，提高媒体服务的安全性、自主性。

十、替代或废止现行相关标准的建议
无。
十一、其它应予说明的事项

无。
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